
Processeur Core 2 duo - 2.5 Ghz

Disque dur de 250 Go

Windows XP-32 bits Pro - Service Pack 3 - 1 Go 

Windows 7 - 32 bits pro - 2Go mémoire

Monit eur 19”- 1280 x 1024 minimum

Carte réseau 1 Gbit

Port com ou module NPORT MOXA DE304

Compatible sous Windows 2000,XP, VISTA et 7.

Permet l’exploita tion distan te de caméras 
(connectées sur un produit VIDEOVEIL) au travers des 
réseaux RTC,RNIS,GSM,ETHERNET.

Déclenchement de l’appel bidir ectionnel : appel du 
télésurveilleur ou appel du site lorsqu’il est en alarme.

Exploita tion de quatre connexions “LIVE” en simultanées.

Enregistrement systématique des images réceptionnées 
en cas d’alarme dans le disque dur de l’ordinateur.

Visualisation et exploita tion des images stockées dans le 
PC en même temps qu’une connexion “Temps réel”.

Fonctionnemen t réseau (serveur et multip oste exploitan t) 
maximum 8 connexions simultanées sur 1 même stockeur.

Trois niveaux de “Login” protégés par un mot de passe 
(administr ation, maintenance et exploitan t).

Gestion de “scénario” qui permet le guidage de 
l’exploitan t  par l’affichage d ’une liste de consignes à 
effectuer suit e à la  réception d ’une alarme et selon 
des niveaux de prior ité.

Gestion de “script ” qui permet l’exécution 
automatique  de tâches comme la purge, l’appel
de sites spécifiques etc...

Outil “cartographie” très puissant qui permet 
une  exploita tion plus conviviale d ’un site à 
partir d ’un plan.

VidéoVeil PC 1500
est un logiciel de réception d ’images sur micro-ordinateur 

de type PC particulièr ement adapté à la vidéosurveillance 

distante.

Configur ation minimale

LLOGICIEL DE RECEPTION DOGICIEL DE RECEPTION D’IMA’IMAGESGES



Des fonctions supplémen tair es 

Approuvé par de nombreux utilisa teurs,
notr e logiciel PC 1500 a su répondre à de 
nouvelles fonctionalités utiles à 
l'exploita tion distan te.

Création de main courante qui permet à l'opérateur d'enregistrer ses remarques suite à une alarme.

Un filtr e sur l'historique d'événements vous permet en quelques cliques de souris de retrouver vos informations,
par machine,par date,par type d'événement et par utilisateur.

Un système de protection par utilisa teur vous garantit en toute sécurité la gestion de vos télécommandes de 
télémétrie.

intégration d'un niv eau de haute sécurité , pour vous protéger de toute opération venant du monde de l'IP.

Fonction de rapâtr iment d'images d'une ou plusieurs caméras paramétrable en mode automatique.

A chaque site,chaque caméra PC1500 vous offre la possibilité d'effectuer une image de référence du jour de 
l'installa tion , pour la comparer à tout moment à votre image en live.

Visualiser,écouter,et gérer les accès à distance  sont des fonctions de bases de PC1500.Aujourd'hui vous pouvez par un
trombinoscope,créer des fiches de vos intervenants, de vos techniciens, etc... habilités à accéder a un ou plusieurs
site. Lorsque l'opérateur reçoit la demande d'accès avec l'image associée, il lui suffit de valider dans la liste la personne et
d'évaluer si elle est autorisée ou non.Cette action se retrouve naturellement dans l'historique de PC1500.


