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A l’heure où tous les systèmes savent communiquer, c’est un véritable casse tête pour les bureaux d’étude et autres
prescripteurs que de devoir marier les nombreux éléments qui composent aujourd’hui une installation de vidéosur-
veillance.
Pour l’exploitant , la tâche est tout aussi difficile: autant d’ordinateurs et d’applicatifs que de matériels à gérer, avec
des interfaces certes performantes, mais toutes différentes et pas toujours adaptées à l’environnement.
L’installateur n’est pas épargné par les difficultés: câblage redondants, contacts qu’il faut renvoyer d’appareil en appa-
reil avec des problèmes de connectiques inévitables.

• Gestion dynamique de plans pour une vision 3D du site exploité.

• Etat fonctionnel de l’installation en temp s réel afin que l’opérateur sache par la seule visualisation de son écran si tout est opérationnel et sinon

quel est l’équipement en défaut.

• Droit s d’accès multiniveaux garantissant une navigation dans l’application adaptée aux besoins et aux prérogatives de chaque exploitant.

• Technologie OBJET où chaque objet (modifiable) peut être associé à un script et à un utilisateur.

• Multiposte, PC2001 utilise un système de base de données partagé entre les points de connexion du réseau.

• Gestion de l’historique avec une liste de tous les événements.

• Gestion des alarmes techniques et des alarmes de sécurité.

• Recherche simple et rapide des images enregistrées à partir de l’historique

• Exécution automatique de scénario en fonction des évolutions de l’environnement.

• Pilot age intuitif de dôme en pointant la zone que l’on veut visualiser.

• Pilot age direct de la plup art des matrices vidéo du marché.

• Ouverture vers d’autres systèmes de gestion sécurisé et de centralisation d’alarmes.

PC 2001 répond à ces exigences  par sa capacité à gérer de nouveaux maté-
riels et d’encapsuler leurs protocoles de dialogue.

PC 2001 est conçu pour que l’utilisateur puisse exploiter sur un seul écran et
par une IHM (Interface Homme Machine) personnalisée , l’ensemble d’une
installation de vidéosurveillance.

L’utilisation de SCRIPT qui intègre le langage VISUAL BASIC SCRIPT
permet   l’automatisation d’actions (préposition, enregistrement...) qui simpli-
fie et optimise les tâches de l’opérateur.
Un opérateur qui ne se préoccupe plus des matériels mais uniquement des
images.

Grâce à des modules “Communication” ultra-performants, PC2001 gère les
“intéractions” d’un réseau d’équipement, aussi bien analogique que numérique
(caméra, dôme, matrice, enregistreur, microphone, barrière infrarouge, contrô-
le d’accès...).
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CARACTERISTIQUES



Les caméras et dômes sont distribués à la fois sur les enregistreurs et sur la matrice vidéo, de façon à
ce que le stockage des images reste indépendant de la gestion locale des murs d’images.

• L’opérateur peut à partir de l’interface graphique, piloter les dômes, gérer les caméras et activer un contact par un 
simple point age graphique .
Lorsqu’une scène est interessante, il peut en forcer l’enregistrement pour figer cet instant. Il pourra être aidé dans sa tâche
d’observation par des rondes automatiques qui seront fonction de l’implantation du site et/ou d’une gestion horaire 
particulière et adaptée.

• PC 2001 est tout aussi efficace dans la gestion automatique d’événement s (alarme, appel extérieur, ouverture de 
porte, vidéosensor, contrôle d’accès etc...)
Pour que cette gestion soit optimum et pour minimiser les tirages de câbles, PC 2001 a intégré et intègrera les protocoles
des matériels significatifs du marché (ALIGATOR, AX7003 de CEGELEC, Maxibus de SORHEA etc...).
Il peut traiter les informations qui proviennent de ce matériel (ex ALARME)  mais aussi envoyer des ordres à ce matériel 
(ex ACQUIT).

• Traiter l’information signifie par exemple, déclencher un enregistrement d’images, commuter une matrice vidéo ou se 
mettre en levée de doute AUDIO.
Traiter l’information peut également signifier la renvoyer vers un autre matériel et, dans ce cas, PC2001 fait office de 
passerelle.

• Tous ces transferts, toutes ces actions, toutes ces alarmes sont répertoriés dans un seul fichier d’événements 
horodaté. Cette gestion centralisée de l’historique garantie à l’utilisateur final un gain de temp s dans ses investigations.

On peut retrouver la convivialité de cette interface graphique sur les autres postes concernés du réseau
INTRANET, mais aussi sur les postes d’exploit ation dist ants comme un télésurveilleur .
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Ø Processeur Core 2 duo - 2,5 Ghz, Disque dur de 250 Go,  Carte réseau 1 Gbit, Moniteur 19” 1280 x 1024 minimum, 
Ø Windows XP -32 bits Pro - Service pack3 - 1 Go de mémoire ou Windows 7 - 32 bits Pro - 2 Go mémoire.
Ø Port Ethernet 100 MB ou module NPORT MOXA DE304.

Configuration minimum
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