
- Enregistrement numérique d’images couleur haute résolution sur
disque dur.
- Enregistrement en mode continu, sur ouverture de boucle, sur
vidéosensor et par trame externe RS232.
- Vistesse d’enregistrement paramétrable par caméra avec un total
de 50 images par seconde pour l’ensemble des caméras.
- Algorithme de compression propriétaire MJPEG.

- Recherche rapide des images par horodatage, numéro de camé-
ra, fichier d’événement ou détection d’activité.
- Un vu-mètre à curseur permet de se déplacer rapidement dans le
disque dur et des marqueurs donnent une vision immédiate de
séquences d’alarme.
- Vitesse de lecture paramétrable avec possibilité d’image par
image.
- Possibilité de définir une séquence vidéo, de la couper et de la
sauvegarder sous forme exécutable.
- Harmonie complète avec la loi du 21 janvier 1995.

- Troisième sortie moniteur : si option panoramique
- Une multivision 50 images/seconde indépendante de l’enregis-
trement, autorise un affichage plein écran, quad, en 9 ou 16 ima-
ges en mosaïques (multivision 400 im/sec. en option).
- La multivision peut être interrompue par un événement qui
déclenchera l’affichage plein écran de la caméra concernée.
- La connexion d’un pupitre au VIDEOVEIL par l’intermédiaire de la
carte télémétrie permet le pilotage local de dômes et tourelles.
- Sortie vidéo supplémentaire en cyclique analogique indépendant
avec plein écran automatique de la caméra en alarme.

- Transmission d’images utilisant les réseaux RTC, RNIS, LS, GSM
et ADSL ou le réseau ETHERNET 100 base T en protocole
TCP/IP.
- Compatibilité absolue avec les logiciels de réception PC 1500, PC
2001 et par conséquent avec les superviseurs Horus Média et V1.
- Intégration de pages HTML pour une exploitation à partir de
Microsoft Internet Explorer.
- Le module communication offre plus qu’une simple transmission
d’images puisqu’il permet la transmission des images stockées, du
fichier d’événements et du fichier de paramètres.

- Enregistrement d’une voix son en mode continu ou interphonie
“ Full Duplex” de 8 micros multiplexés (option).

- Compatible avec la majorité des protocoles de télémétrie pour le
pilotage local et distant de dômes et matrices.
- Paramétrage horaire de la mise en service et gestion de 8 profils
d’enregistrement.
- Gestion locale de  télécommandes (relais) pilotage par le télésur-
veilleur distant.
- Possibilité de paramétrage par USB avec fonction up-load et
down-load des paramètres.
- Mise à jour logiciel par PC distant.
- Gestion de 7 utilisateurs programmables.
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Dernier né du savoir faire STIM, VIDEOVEIL ST402-16c répond complè-
tement aux exigences des applications de vidéosurveillance en présen-
tant sur ce marché un véritable TRIPLEX qui associe sans aucune inter-
férence un enregistreur numérique 50 images/seconde, une multivision
très conviviale et un transmetteur multiréseaux.
Par la rigueur de sa conception et de son industrialisation, VIDEOVEIL
ST402-16c reste fidèle à ce qui fait la réputation de ses aînés : 
fiabilité, performances et sécurité.
Il utilise les nouvelles générations technologiques du contrôle de flux
vidéo et sa maîtrise d’un Opérating System éprouvé en fait le partenaire
idéal pour tous les professionnels qui exigent la sécurité pour leur 
sécurité. 
Pour élargir l’éventail de ses applications, VIDEOVEIL ST402-16c s’est
doté d’un étage de numérisation et compression du son permettant l’en-
registrement d’une voix audio ou la transmission multiplexée de 8 micros.
Une attention toute particulière est portée sur l’exploitation distante du
ST402-16c afin d’optimiser les temps d’intervention de l’installateur.
4 en 1 : stockage, lecture, multivision et transmission, quatre tâches exé-
cutées en simultanée.
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Standard
Entrée caméra

Sortie vidéo principale

Sortie vidéo secondaire

Résolution
Compression

Détection d’activité
Entrée d’alarme

Sortie télécommande

E/S de fonctionnement

Capacité

Sauvegarde

1 RS232 V24 Asynchrone (SUBD 9)
ETHERNET 100 base T protocole TCP/IP
ou RS 232 mode PPP
RTC, LS, RNIS, GSM et  ADSL

8 micros 1 V c à c  (bornier à vis) assymé-
trique
1 HP 1 V c à c  (bornier à vis)

Interface série
Réseau informatique

Compatibilité

Entrée son

Sortie son

- 9 alarmes service

1 • 16

0

s

PAL
16 BNC 1,2V c. à c., 
75 ohms composite avec rebouclage.
1 BNC 1.2V c à c 75 ohms composite
pour multiscreen numérique
1 BNC 1.2V c à c 75 ohms pour moniteur
SPOT
PAL 720 (H) x 576 (V) (selon option)
MJPEG (taux paramétrable)

16 (736 sensors par caméra)
16 contacts (NO ou NF) sur bornier à vis

6 relais  (option)

2 entrées et 5 sorties sur bornier à vis
(2 relais et 3 collecteurs ouvert)

160 à 1000 Go 
nous consulter pour des capacités supé-
rieures
Sur FLASH DISK USB

Tiroir HD extractible (selon configuration), fixation murale.
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Alimentation
Consommation
Température d’utilisation
Température de stockage
Poids
Dimensions

230/240 V ca 50Hz
50 W
+5°C à +50°C
-20°C à +60°C
9 Kg
440 (L) x 93 (H) x 310 (P)
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